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    �  Installation des câbles USB Xiring après téléchargement et installation du  
Pilotes_USB_Tous_Produits_Xiring_XP_SP3_Vista_Seven _32_64 sur notre site www.epsilog.com:   

 
·  Branchez le câble USB Xiring de votre lecteur sur un port USB de votre ordinateur.  

 
 
 
 
 
 
 

Windows XP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sélectionnez Installer à partir d’une liste 
ou d’un emplacement spécifié     

(utilisateurs expérimentés). 
 

 

Installer le cable USB Xiring et Prium-3S sous Wind ows 
XP, Windows VISTA et Windows SEVEN: 32 & 64 bits.  

Procédure d'installation du câble USB Ximax et Priu m-3S sur un ordinateur équipé de Windows XP, 
Vista ou Seven après téléchargement des pilotes sur  notre site Epsilog (www.epsilog.com) 

Cochez la case Inclure cet 
emplacement dans la recherche 
et Cliquez sur le bouton Parcourir 

 

 

Si cette fenêtre apparaît, 
sélectionnez Non, pas pour cette fois , 

puis cliquez sur le bouton Suivant . 
 

 

Sélectionnez le répertoire :   
C:\Vega5\Lecteur\Drivers\Pilotes_USB_Tous_Produits_ Xiring_XPSP3_Vista_Seven_32_64 
Puis double-cliquez sur  le dossier  Pilote USB Xiring v9.0.0 
Et  enfin cliquez sur  le répertoire correspondant à votre système d’exploitation (XP) 
Cliquez sur OK 

         

 

L’écran est maintenant renseigné, cliquez 
sur le bouton Suivant . 

 

L’installation du pilote USB s’effectue 

 

Une dernière fenêtre vous informe que le 
pilote USB est correctement installé, 

cliquez sur le bouton Terminer . 

 

- Préférez un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur. 
- Votre câble USB Xiring devra par la suite toujours être connecté sur ce même port. 
- Evitez de connecter votre câble USB Xiring au travers d'un Hub USB. 

 

  



Windows Vista et Windows Seven  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  ��� �    Paramétrage de Vega :   
 

A) Recherche automatique du port de communication.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
L’écran est maintenant renseigné. 

�

�

L’installateur du pilote USB s’ouvre. 
Cliquez sur Rechercher et installer 

le logiciel . 
 

 

 
Cliquez sur Rechercher un pilote 

logiciel sur mon ordinateur (avancé)  
�

�

 
Cliquez sur Je ne possède pas ce 

disque. Indiquez-moi d'autres 
options . 

 

�

Sélectionnez le répertoire :   
C:\Vega5\Lecteur\Drivers\Pilotes_USB_Tous_Produits_ Xiring_XPSP3_Vista_Seven_32_64 
Puis double-cliquez sur  le dossier  Pilote USB Xiring v9.0.0 
Et  enfin cliquez sur  le répertoire correspondant à votre système d’exploitation (Vista ou Seven) 
Cliquez sur OK 

 

 
L’installation du pilote USB s’effectue 

�

�

 
Une dernière fenêtre vous informe que 
le pilote USB est correctement installé, 

cliquez sur le bouton Fermer . 
�

�

 
�

�

·  Ouvrez Vega et cliquez sur la loupe à droite de vos initiales (en haut à gauche), 
·  Cliquez sur Fiche utilisateur . 

 

·  La fenêtre Utilisateur apparaît, cliquez sur le bouton Autre action.  
·  Cliquez sur lire la carte CPS.  

 

·  Saisissez le code porteur de la CPS qui est  
    dans le lecteur (Code à quatre chiffres) et  validez. 

 

·  La fenêtre suivante apparaît, cliquez sur Rechercher automatiquement mon lecteur.  
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Cliquez sur le " �  "  
à gauche de Ports (COM 
et LPT). 

 
 

 

Relevez ici la valeur du port COM. 
(COM4 n’est donné qu’à titre d’exemple) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'installation du câble USB est terminée. 
N.B.:  Reportez-vous au manuel de votre lecteur SESAM-Vitale pour son paramétrage éventuel. 

 
 

B) Recherche manuelle du port de communication.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�                                                         �  
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 L'installation du câble USB est terminée. 
 N.B.:  Reportez-vous au manuel de votre lecteur SESAM-Vitale pour son paramétrage éventuel. 

 

 

�
Ici la valeur COM4 n’est donnée qu’à titre d’exemple. 

·  Cliquez sur le bouton Autre action ,  
puis Gestionnaire de périphériques .  

·  Fermez le gestionnaire de périphériques. 
·  Sélectionnez le Port de communication  (port COM) que vous avez relevé,  

 puis validez . 
 

·  Ouvrez Vega et accédez au monde Outils , 
·  Cliquez sur l'onglet SESAM-Vitale , puis sur Lecteur de carte . 

 

 

�
 

 

�
Ici la valeur COM12 n’est donnée qu’à titre d’exemple. 
 

·  L'assistant de recherche a trouvé le lecteur connecté à l'ordinateur. 
·  cliquez sur le bouton Ok. 

 

 

·  Vega recherche sur quel port de 
communication est connecté le lecteur.  

·  La consultation de la CPS peut maintenant s'effectuer. 

 
·  La consultation de la CPS est terminée, on revient sur la fenêtre Utilisateur.  
·  Cliquez sur le bouton Valider . 

 

 

�
 

·  Relevez la valeur COM du USB Serial Port  


