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La fenêtre suivante apparaît : 
Sélectionnez Oui, cette fois seulement.  

Cliquez sur le bouton Suivant : 

 
 

L’écran suivant apparaît : 
Cliquez sur le bouton Suivant : 

 
 

Une dernière fenêtre vous informe que 
le pilote USB est correctement installé, 

cliquez sur le bouton Terminer . 

 

La fenêtre suivante apparaît : 
Cliquez sur Rechercher et installer le 

pilote logiciel (recommandé). 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  �    Installation du câble USB Xiring avec une connexion Internet ADSL  opérationnelle  (recommandé):  
 

·  Branchez le câble USB Xiring sur un port USB de votre ordinateur et le lecteur au mini USB du câble.  
 

 
 
 
 
 

 
 

  Windows XP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  Windows Vista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Windows 7  
 

Comment i nsta ller le câ ble USB X iring, Prium -3S et Vital’Act -3S 
 

sous Windows XP, Windows VISTA et Windows 7 (32 & 6 4 bits)? 

Procédure d'installation du câble USB Ximax, Prium-3S et  Vital’Act-3S  sur un ordinateur équipé de Windows XP, Vista ou 
Windows 7.  

Vous pouvez télécharger le pilote « tous produits USB  » sur notre site internet en suivant ce lien : 
http://www.epsilog.com/pilotes.html . 

L’installation du pilote USB  
s’effectue. 

 

- Préférez un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur. 
- Votre câble USB Xiring devra par la suite toujours être connecté sur ce même port. 
- Evitez de connecter votre câble USB Xiring au travers d'un Hub USB. 

 

La bulle suivante apparaît en bas à 
droite de votre écran, "patientez un bon 

moment !", la recherche se fait sur 
Internet. 

 

 

Une nouvelle bulle apparaît en bas à droite de 
votre écran, votre cordon USB est installé, (ici 
dans l'exemple sur le COM 5 de l'ordinateur). 

 
 

   

La bulle suivante apparaît en bas à droite de 
votre écran, "patientez un moment !", la 

recherche se fait sur Internet. 
 

 

Une nouvelle bulle apparaît en bas à droite de 
votre écran, votre cordon USB est installé, (ici 
dans l'exemple sur le COM 4 de l'ordinateur). 

 

   

 Important : nécessite au minimum Vega 5.25 : 
- Débranchez le câble USB du port USB du PC et exécutez :  
   C:\Vega5\Lecteur\Drivers\Pilotes_USB_Tous_Produits_ Xiring_XP_SP3_Vista_Seven_32_64\ Nettoyeur_Pilotes_ XIRING_2008.exe 
- Manipulation nécessaire pour "nettoyer" tout ancien pilote qui créerait un conflit avec le nouveau pilote que l'on veut installer. 
 

 



  �    Installation du câble USB Xiring sans connexion Internet opérationnelle  :  
 

·  Branchez le câble USB Xiring sur un port USB de votre ordinateur et le lecteur au mini USB du câble.  
 
 
 
 
 
 
 

Windows XP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Windows Vista et Windows 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 2 

L’installateur du pilote USB s’ouvre. 
Cliquez sur Rechercher et installer 

le logiciel . 
 

 

Sélectionnez Installer à partir d’une liste 
ou d’un emplacement spécifié     

(utilisateurs expérimentés). 
 

 

Cochez la case Inclure cet 
emplacement dans la recherche 
et Cliquez sur le bouton Parcourir 

 

 

Si cette fenêtre apparaît, 
Sélectionnez Non, pas pour cette fois , 

puis cliquez sur le bouton Suivant . 
 

 

Sélectionnez le répertoire :   
C:\Vega5\Lecteur\Drivers\Pilotes_USB_Tous_Produits_ Xiring_XPSP3_Vista_Seven_32_64. 
Puis double-cliquez sur  le dossier  Pilote USB Xiring v9.0.0 
Et  enfin cliquez sur  le répertoire correspondant à votre système d’exploitation (XP). 
Cliquez sur OK. 

 
        

 

L’écran est maintenant renseigné, cliquez 
sur le bouton Suivant . 

 

L’installation du pilote USB s’effectue. 

 

Une dernière fenêtre vous informe que le 
pilote USB est correctement installé, 

cliquez sur le bouton Terminer . 

 

 
Cliquez sur Rechercher un pilote logiciel 

sur mon ordinateur (avancé).  
�

�

- Préférez un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur. 
- Votre câble USB Xiring devra par la suite toujours être connecté sur ce même port. 
- Evitez de connecter votre câble USB Xiring au travers d'un Hub USB. 

 

 
Cliquez sur Je ne possède pas ce disque. 

Indiquez-moi d'autres options . 
 

�

Sélectionnez le répertoire :   
C:\Vega5\Lecteur\Drivers\Pilotes_USB_Tous_Produits_ Xiring_XPSP3_Vista_Seven_32_64 
Puis double-cliquez sur le dossier Pilote USB Xiring v9.0.0 
Et enfin cliquez sur  le répertoire correspondant à votre système d’exploitation (Vista (32-64) ou 7 (32-64). 
Cliquez sur OK. 
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Une fenêtre vous indique alors que la recherche est 
en cours. 

(Une fois le nouveau lecteur détecté elle disparaît.) 

1) Cliquez sur le bouton Détection de la fenêtre 
Paramètres du lecteur.  

S i  vous remplacez  vo t re  anc ien  
lec teur  pa r  un  au t re  dans  Vega.  

S i  vous ins ta l lez  pour  la  1ére  fo i s  un  
lec teur  dans Vega.  

 
Après avoir cliqué sur la phrase Lecteurs de cartes la 

fenêtre ci-dessous apparaît : 
 Cette fenêtre 

vous indique 
que la 
recherche est 
en cours. 

 
Une fois le lecteur détecté elle disparait. 

 

2.1) Ouvrez Vega puis :  
a) Cliquez sur le monde Outils . 

b) Cliquez sur l’onglet Paramétrage . 

c) Cliquez sur Général . 

 
 

Si  vous vou lez  u t i l i se r  
d i f fé ren ts  lec teurs  dans 

Vega.  
 

Vous devez activer l’option multi-
lecteurs dans Vega : Voir 

Annexe1  
ci-jointe. 

 
Avant tout, récupérez les 

données de TOUS vos 
lecteurs dans Vega avant 
d’activer l’option «Multi-

lecteurs». 
 

 

2) Cliquez sur le bouton Valider de la fenêtre 
Paramètres du lecteur.   

Votre lecteur est installé. 
Vous pouvez l’utiliser. Votre lecteur est installé. 

Vous pouvez l’utiliser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  ��� �    Détection lecteurs dans Vega :   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Annexe 1 
1) Avant tout, récupérez les données de TOUS vos le cteurs dans Vega avant d’activer l’option Multi-lec teurs. 
 
2) Comment activer l’option Multi-lecteurs dans Veg a. 

 
 
 

 
L’écran est maintenant renseigné. 

�

�

 
L’installation du pilote USB s’effectue. 

�

�

 
Une dernière fenêtre vous informe que 
le pilote USB est correctement installé, 

cliquez sur le bouton Fermer . 
�

�

 
�

�

Ouvrez Vega : 
 

1. Allez dans le monde Outils. 
 

2. Cliquez sur l’onglet SESAM-Vitale. 
 

3. Cliquez sur Lecteurs de cartes. 
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3.1) Vega Recherche les lecteurs connectés :  
La fenêtre ci-contre vous indique l’état 
d’avancement de la recherche. 

3.2) Vega détecte un lecteur :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Vega recherche automatiquement les lecteurs. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.3) Comment sélectionner le lecteur que vous voulez uti liser :  
 

Une fois tous les lecteurs détectés par Vega : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) Comment ajouter un lecteur dans Vega :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Quand un lecteur est détecté, Vega vous propose de le 
renommer dans la fenêtre Nouveau lecteur . 

- La modification est facultative (ici, par exemple le lecteur est 
renommé LECTEUR DE CHRISTELLE ). 

- La fenêtre Nouveau lecteur  apparaîtra autant de fois qu’il y a de 
lecteurs connectés et en ATTENTE ORDRE. 

 
- Cliquez sur le bouton Valider  pour fermer la fenêtre. 

a) Cliquez sur 
Changer de lecteur  
pour sélectionner le 

lecteur que vous 
voulez utiliser. 

 

b) Sélectionnez le lecteur que vous voulez utiliser 
et cliquez sur le bouton Sélectionner  pour 

valider votre choix. 

c) Le nom du lecteur choisi 
(modifié ou pas lors de la 

détection automatique) sera 
indiqué ici. 

Il suffira de cliquer dessus 
pour sélectionner un autre 

lecteur. 

2.2) Dans la fenêtre qui apparaît :  
 

a) Cochez la case Activer la gestion  
de plusieurs lecteurs de cartes . 

 
b) Cliquez sur le bouton Valider , la détection 

automatique se lance. 
(Cf. Paragraphe suivant 3.1) 

Lorsque vous connectez un nouveau lecteur, reprenez la 
détection Multi-lecteurs à partir du paragraphe 3.3 et cliquez sur 
le bouton Détection . 
Le lecteur détecté vous pourrez alors le sélectionner pour 
l’utiliser (cf. fenêtre précédente). 

Les lecteurs n’ayant pas été utilisés depuis plus de trois mois sont supprimés du Parc TLA . 
Seuls les lecteurs connectés à l’ordinateur et en ATTENTE ORDRE seront détectés. 

 


